
Звуковое оборудование 

Микшерная консоль Allen&Heath ILIVE-T112 +iDR-64 (не входит в состав 

стационарного оборудования) 

 

Спецификация Allen-Heath ILIVE-T112: 

 36 моторизованных фейдеров, 144 линейки (36x4 слоя)  

 48 микр/лин. входов на iDR-64, 16 входов на iLive-144 (всего 64)  

 32 выхода на iDR-64, 16 выходов на iLive-144 (всего 48)  

 цифровая DSP матрица 64x32  

 32 шины микширования моно и стерео выходов, групп, AUX, главных выходов, или 

выходов матрицы 16 DCA групп  

 2 стерео FX модуля  

 Форматы главного микса: М. LR, LCR, LCRplus, LCRSub  

 Входы: gain, HPF. gate, 4-band PEO. compressor, limiter, de-esser, delay  

 Выходы: crossover, limiter, delay (опционально)  

 Микс: 4-band PEQ, 1/3 octave GEO, compressor, limiter, delay  

Пространственная обработка 

T.C. electronic M-ONE – 1 шт 

 

            Система управления сигналом - Soundweb 9008 BSS 

 
 

Динамическая обработка 

BSS Audio DPR-901ii – 2 шт –динамический эквалайзер 


