
Порталы 

 
 

КАНАЛ 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПО ЗЕРКАЛУ СЦЕНЫ 

 

Левый канал: 

       L-acoustics ARCS – 2 шт 

       L-acoustics dV-SUB – 2 шт 

       L-acoustics MTD 108 a  - 1 шт 

 

Козырек левый 

Колонна левого портала 

Колонна левого портала 

Центральный канал: 

       L-acoustics ARCS –2 шт 

 

Козырек центр 

Правый канал: 

       L-acoustics ARCS – 2 шт 

       L-acoustics dV-SUB 2 шт  

       L-acoustics MTD 108 a – 1 шт 

 

Козырек правый 

Колонна правого портала 

Колонна правого портала 

 

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОРТАЛОВ 16 кВт 

 

1. Прострелы  

Расположены по двум планам, левой и правой, стен основной сцены. 

Левая сторона (1-й и 2-й план) – L-acoustics MTD 112b 

Правая сторона (1-й и 2-й план) – L-acoustics MTD 112b 

 

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПРОСТРЕЛОВ 4 кВт 

2. Арьеры 

Расположены по левой и правой стороне арьера основной сцены. 

Левая сторона – L-acoustics ARCS – 2 шт 

Правая сторона – L-acoustics ARCS – 2 шт 

 

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ АРЬЕРОВ 9,2 кВт 

3. В зрительном зале расположена акустика системы окружения 

Левая сторона (партер, амфитеатр) – L-acoustics MTD 108 a – 4 шт 

Правая сторона (партер, амфитеатр) – L-acoustics MTD 108 a – 4 шт 

Реар зала – L-acoustics MTD 108 a – 4 шт 

Бельэтаж – L-acoustics MTD 108 a – 4 шт 

 

СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ОКРУЖЕНИЯ 1,8 кВт 

 

4. В люках основной сцены расположены  в общей сложности, 48 линий на XLR разъемах. 

Также в этих люках расположены 4 независимых линий выносных мониторов.   

Выносные мониторы 

L-acoustics MTD 108 a – 8 шт. 

L-acoustics MTD 112 b – 6 шт. 

 

5. Усилители для всех акустических систем большого зала представлены под маркой L-

acoustics. 
  


